煤矿瓦斯抽采水胶药柱安全标志管理方案
（试行）
根据国家安全监管总局《关于加强矿用新产品安全标志管理的通知》（安监总厅规划〔2011〕148号）精神和煤矿瓦斯抽采水胶药柱安全技术论证会专家意见，结合煤矿瓦斯抽采水胶药柱的特点，制订本方案。
1 适用范围

 煤矿瓦斯抽采水胶药柱的安全标志审核发放工作。
2 认证模式
    按新产品程序进行认证，认证模式为“技术审查＋现场评审+产品抽样检验”。 

3 认证依据
    《煤矿瓦斯抽采水胶药柱安全技术要求（试行）》。
4 认证申请
4.1申请人
    申请人应为从事煤矿瓦斯抽采水胶药柱研制开发、能够承担产品主体责任的法人机构，并满足以下要求：
（1）注册资本不少于500万元；
（2）企业法人营业执照应在有效期内；具有《民用爆炸物品生产许可证》，且所生产产品应在其许可范围和营业执照经营范围内；
    （3）应具备产品生产所需要的固定场所，有生产场所的合法证明文件；
（4） 应具有至少5名大专以上学历、获得（化工、机电类）中级及以上专业技术职称的在册技术人员，从事相关工作年限应不少于5年；
（5）具备《煤矿瓦斯抽采水胶药柱安全技术要求（试行）》中规定的出厂检验能力；

 （6）应具有较完善的质量管理体系，并且通过质量管理体系认证。
4.2 申请材料
4.2.1 申请人基本信息及申请产品登记表
      应提交申请人基本信息及申请产品登记表。申请人基本信息详见矿用产品安全标志申办平台的相关说明，已有安全标志网站正式会员账户的申请人可不提供。   
4.2.2 产品技术文件
4.2.2.1 产品标准
申请人应提交产品技术条件。技术条件应符合GB/T1.1以及《煤矿瓦斯抽采水胶药柱安全技术要求（试行）》相关要求，其格式可参照附件编制。产品技术条件中的主要性能指标，应不低于《煤矿瓦斯抽采水胶药柱安全技术要求（试行）》的要求。
4.2.2.2 产品主要零（元）部件及重要原材料明细表
申请人应根据产品实际组成，提交申办产品主要零（元）部件及重要原材料明细表（参见表1），并将产品的零（元）部件及重要原材料全部纳入受控管理，以确保产品安全性能。
表1 主要零（元）部件及重要原材料明细表
	序号
	零部件（材料）名称
	规格型号（材质）
	生产单位
	安标编号（或其它认证编号）
	有效期
	受控类别

	1
	水胶炸药
	
	
	
	
	B

	2
	传爆体
	
	
	——
	——
	C

	3
	装药管
	
	
	——
	——
	C


4.2.2.3 产品使用说明书
应符合GB/T 9969的有关规定。除包含产品执行标准、用途和使用环境条件、主要技术参数和技术性能、结构和性能概述、贮存、运输、使用和维护须知以及警示语句等内容外，还应至少包括以下内容：
（1）严禁在采掘泄压带、散落煤（岩）堆积体中进行深孔预裂控制爆破。
（2）爆破前应对爆区周围人员、地面和地下建(构)筑物及各种设备、设施分布情况等进行详细的调查研究，然后进行爆破设计。必须编制深孔预裂爆破设计说明书并制定安全技术措施。
（3）最大装药长度不得超过80m。
（4）封孔长度不得小于10m。
（5）产品在井下试用的安全事项。
4.2.3 许可证明
工信部批准的煤矿许用抽采水胶药柱的安全许可证明、《民用爆炸物品生产许可证》。
4.2.4申请产品信息
申请时应注明申请的产品规格，申请煤矿瓦斯抽采水胶药柱工业性试验安全标志证书的总量不应超过申请人年生产能力的16%。

 上述文件资料应通过安全标志申办平台（www.aqbz.org）提交。
5 初审、受理
安标国家中心接到矿用新产品安全标志申请后，在5个工作日内完成对申请材料的初审，符合要求的，与申请人签订认证合同，申请人交付申请费后予以受理；不符合要求的，应进行整改。
6 技术审查
依据《煤矿瓦斯抽采水胶药柱安全技术要求（试行）》，对申办产品的技术文件实施技术审查，出具技术审查报告。
7 现场评审
    安标国家中心组织评审员和相关专家实施现场评审，评审依据为《煤矿用爆破器材安全标志现场评审准则（试行）》。
8 安全性能检验
8.1 检验原则
检验样品按GB/T 10111规定的方法从申办产品中随机抽取，不同外径的产品分别检验，可在包装过程中的不同部位抽取，样品数量应不低于30m。
8.2 检验方式
委托具备相关资质的检测检验机构或其授权委托的机构实施抽样检验。
8.3 检验依据
《煤矿瓦斯抽采水胶药柱安全技术要求（试行）》及产品技术条件。对规定的参数及安全技术要求进行检验。
9 认证结果评价和批准
安标国家中心根据技术审查报告、现场评审报告、产品检验报告进行综合审查，符合安全标志发放条件的，向申请人发放有效期为1年的工业性试验安全标志证书，其工业性试验量=申请人年生产能力×16%（吨），并备注“工业性试验量不超过xx吨”。
10 认证时限
按现行安全标志管理有关规定执行。
11 持证要求
持证人应遵循以下要求：
（1）在进行工业性试验之前，煤矿瓦斯抽采水胶药柱生产单位和承担工业性试验的单位应制定相应的安全措施，并报工业性试验所在地省级安全监管监察部门备案；
（2）产品在矿山井下进行工业性试验时，持证人应向安标国家中心备案。备案内容包括试验矿井名称，产品名称、规格型号、数量、出厂编号及安全标志编号等，并保证产品与检验批的生产技术条件一致；
（3）工业性试验中发现安全问题，或《煤矿瓦斯抽采水胶药柱安全技术要求（试行）》存在不尽完善、合理之处时，及时通告安标国家中心。
12 其它
（1）煤矿瓦斯抽采水胶药柱工业性试验完成后，产品生产单位可向工业性试验所在地省级安全监管监察部门或国家安全监管总局、国家煤矿安监局提出申请，对产品安全适用性进行鉴定。通过鉴定的煤矿瓦斯抽采水胶药柱，在相关标准未颁布实施前，如果继续扩大试验范围，可向安标国家中心提出新产品安全标志证书的申请。经履行安全标志审核发放合格评定程序后，发放有效期为2年的新产品安全标志证书。
    （2）相关国家标准或行业标准颁布实施后，煤矿瓦斯抽采水胶药柱生产单位应根据相关标准要求，重新按常规产品的首次申办程序申办矿用产品安全标志。对已取得矿用新产品安全标志的煤矿瓦斯抽采水胶药柱，其安全性能不满足新颁布标准要求的，必须停止使用。
附件
产品技术条件基本格式（示例）
××××（单位名称）
产品技术条件      
Q/××××××-××××
煤矿瓦斯抽采水胶药柱
发布日期：××××-××-××                        实施日期：××××-××-××

前  言
本技术条件依据WJ 9066-2010《煤矿瓦斯抽采水胶药柱》、《煤矿瓦斯抽采水胶药柱安全技术要求（试行）》等制订。
本技术条件与WJ 9066-2010《煤矿瓦斯抽采水胶药柱》、《煤矿瓦斯抽采水胶药柱安全技术要求（试行）》主要差异如下：
——××××××××。
——××××××××。
……
本技术条件由××××（单位名称）提出与起草。
本技术条件主要起草人：×××、……。
本技术条件审核人：××××。
    1 执行标准
WJ 9066-2010《煤矿瓦斯抽采水胶药柱》、《煤矿瓦斯抽采水胶药柱安全技术要求（试行）》
2 产品名称型号
产品名称：煤矿瓦斯抽采水胶药柱
型号编制规则：Φ□，□-药柱外径，mm
3 产品基本性能参数
煤矿瓦斯抽采水胶药柱的主要性能指标应符合表1的要求。
表1 **型煤矿瓦斯抽采水胶药柱主要性能指标
	序号
	项目
	性能指标
	备注

	1
	药柱外径，mm
	
	

	2
	最大装药长度，mm
	
	

	3
	主装药密度，g/cm3
	
	

	4
	爆速，m/s
	
	

	5
	可燃气安全度，g
	
	以半数引火量计

	6
	煤尘—可燃气安全度，g
	
	以半数引火量计

	7
	抗爆燃
	
	

	8
	爆炸后有毒气体含量，L/kg
	
	

	9
	装药管表面电阻，Ω
	
	

	10
	装药管耐压强度，MPa
	
	

	11
	传爆体可燃气安全度，g
	
	

	12
	保质期，d
	
	


4 技术要求、试验方法及检验规则
执行WJ 9066-2010《煤矿瓦斯抽采水胶药柱》、《煤矿瓦斯抽采水胶药柱安全技术要求（试行）》等相关规定。
